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Wir freuen  
uns auf Ihre  

Kontaktaufnahme!

jobs@wjt-ortho.com

Testanwender gesucht!
Wilhelm Julius Teufel GmbH

Das erwartet Sie:

Das bieten wir Ihnen:

	 Teilnahme an praxisorientierten Seminaren

	 Themenbereiche: idiopathische Skoliose 
sowie prothetische Versorgung nach 
Ober- und Unterschenkelamputation 
sowie Knieexartikulation

	 Durchführung in kleinen Gruppen  
mit qualifiziertem Fachpersonal

	 Angenehme und professionelle  
Seminaratmosphäre

	 Attraktive Vergütung  
für Ihre Teilnahme

	 Erstattung der  
Anfahrtskosten

	 Verpflegung während  
des gesamten Aufenthalts

Für unser Seminarzentrum in Wangen bei Göppingen suchen wir engagierte Testanwender (m/w/d), die unsere praxis-
nahen Fachseminare aktiv unterstützen möchten. Sie erhalten spannende Einblicke in medizinische Versorgungsbereiche 
und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal.

Wir stehen seit über 160 Jahren 
für präzise, innovative und maß-
geschneiderte Lösungen in der 
Orthopädietechnik. Dabei pflegen 
wir eine Kultur des Miteinanders 
auf Augenhöhe.
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Hohe Lieferfähigkeit ab Lager 
Wangen, Deutschland
Schnell und zuverlässig.

Hochwertige Produkte
In einer Qualität, auf die Sie  
sich verlassen können.

Individuelle Betreuung
Persönliche Ansprechpartner im 
Innen- wie im Außendienst.

Lassen Sie sich täglich neu überzeugen!

die wirtschaftliche Situation stellt sich in der aktu-
ellen Zeit anspruchsvoll, mit teils grundlegenden 
Veränderungen dar. Auch innerhalb unserer Branche 
bestehen derzeit vielfältige Herausforderungen, für 
die es oft nicht die eine, einfache Antwort gibt. 

Gerade deshalb erscheint es mir wichtig, die Bedeutung der Orthopädietechnik immer wieder in den Fokus zu stellen, mit 
ihrem realen Beitrag für Lebensqualität und Teilhabe der Anwender. Es ist der unstrittige Bedarf und Nutzen dieser Bran-
che, der mich immer wieder positiv in die wirtschaftliche Zukunft blicken lässt und motiviert, an dieser zu arbeiten.

Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg haben wir in den letzten Quartalen zahlreiche neue 
Produkte in den Markt eingeführt. Darunter auch zukunftsweisende elektronische Kniegelenke, die sich, wie all unsere 
Produkte, durch Qualität, Sicherheit, Funktionalität und einfache Bedienbarkeit auszeichnen. 

Menschen kaufen bei uns von Menschen. Das meinen wir ernst. Daher freuen wir uns, dass wir im letzten Jahr viele 
neue KollegInnen dazugewinnen konnten: Wenn Sie uns anrufen, werden Sie nicht von KI, sondern von Ihren per-
sönlichen Ansprechpartnern begrüßt. Wenn Sie eine Frage haben, so kann unser orthopädietechnisch ausgebildeter 
Außendienst weiterhelfen.

Wir freuen uns, Ihnen auch künftig als verlässlicher Partner zur Seite stehen!
 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Es ist für uns jeden Tag Motivation und Bestätigung zugleich.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Ralf Link, Geschäftsführer Wilhelm Julius Teufel GmbH

Liebe Geschäftspartnerinnen   
und Geschäftspartner,
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Unsere Produktwelten

In unserem Seminarzentrum 
besuchen Sie Weiterbildungen mit 
hohem Praxisanteil in den Prothetik, 
Skoliose und Materialkunde.

Wir führen alles, was Sie für die 
Herstellung Prothesen, Orthesen 
und Schuhtechnik benötigen –  
hochwertig und in großer Auswahl.

Wir fertigen für Sie Fräsmodelle, 
Prothesen und Orthesen  – präzise, 
zuverlässig und individuell nach 
Ihren Vorgaben umgesetzt.

Bei uns finden Sie vielfältige 
Orthesenlösungen für verschiedene 
Versorgungsbereiche. Bewährte 
Produkte für eine sichere Versorgung.

Mit dem Fokus auf elektronische 
Kniegelenke bieten wir Anwendern 
jeder Mobilitätsklasse passende 
Lösungen.

In der Prothetik liegt der Schwer-
punkt auf den unteren Extremitäten. 
Wir bieten passende Lösungen vom 
Fuß bis zum Schaft für jede Situation.

Seminare

MaterialProthetik

ServicefertigungElektronische Passteile

Orthetik
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Inhaltsverzeichnis

Wir sind für Sie da:
	 +49 (0) 7161 15684 - 0 
	 (Montag - Freitag von 8-17 Uhr)

	 +49 (0) 7161 15684 - 333

	 bestellungen@wjt-ortho.com

 	 Gerne schalten wir Sie zur EDI-Bestellung frei.

Immer aktuell:

Wir aktualisieren unsere Kataloge 
regelmäßig digital. Im Downloadbe-
reich finden Sie stets die neuesten 
Ausgaben und unser vollständiges 
Produktsortiment.

Katalog 
online 
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BKF Alginat 450g mit Farbindikator� 18

BKF Polyurethan-Kleber � 18

5



BK.36322 2

BK.36324 4

BK.36328 8

BK.36324

REF Inhalt/kg VPE

1 Kanister

1 Kanister

1 Kanister

BKF Gießmasse N

Verwendung
•	 Ideal für Leistenbau, Spitzenzugaben, Ausgießen von Trittschäumen u.v.m.

Material
•	 Polyester-Gießmasse

Eigenschaften
•	 Geringe Schrumpfung
•	 Reduzierte Sprödigkeit
•	 Hohe Wärmeformbeständigkeit
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BK.36901

BK.36925

BK.36905

BK.36921

BK.36922

BK.36925

BK.36922

REF Inhalt/kg VPE

1 1 Dose

2,5 1 Dose

5 1 Dose

REF Inhalt/kg VPE

1 1 Dose

2,5 1 Dose

BKF Spachtel C-Plus

Verwendung
•	 Korrekturspachtel für Leisten aus PUR/ Holz/ Gießmasse

Material
•	 Spachtelmasse auf Polyesterbasis

Eigenschaften
•	 Gleichmäßiges und feines Spachtelbild
•	 Sehr gut schleifbar, gleichmäßiger Schleifabtrag wie PUR/ Gießmasse/ Holz
•	 Gut nagelbar, auch in den Randbereichen

BKF Spachtel SL-Plus

Verwendung
•	 Für kosmetische Anwendungen

Material
•	 Sehr leichte, halbelastische Spachtelmasse auf Polyesterbasis

Eigenschaften
•	 Gut modellierbar
•	 Sehr gut schleifbar
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BK.41708

BK.41704

BK.41708

REF Inhalt Aufschäumfaktor VPE

865 g ca. 5,5 1 Flasche

4,6 kg ca. 5,5 1 Kanister

ASTI-OP Hartschäume

Verwendung
Die ASTI-OP Hartschäume sind in unterschiedlichen Rohdichten für ein weites
Einsatzspektrum erhältlich. Sie garantieren eine gleichbleibende und feinporige 
Qualität auf höchstem Niveau, als Grundlage für optimale Ergebnisse. In der 
Orthopädie-Werkstatt finden ASTI-OP Hartschäume vorwiegend Verwendung 
für Bein- und Fußleisten, für andere Modelle und für Verkürzungsausgleiche. 

Als B-Komponente für alle ASTI-OP Einstellungen wird ASTI-B verwendet.

ASTI-OP 200 ist mit einer Dichte von 200 kg/m³ und einem Aufschäumfaktor
von ca. 5,5 ein sehr leichter PUR-Hartschaum.

ASTI-OP 300 ist ein leichter Hartschaum für Tiefziehmodelle, zur Herstellung
kosmetischer Verkleidungen im Prothesenbau u. ä. Mit einem Aufschäumfaktor
von ca. 3,7 und einer Dichte von 300 kg/m³ ist er leicht und gut schleifbar.

ASTI-OP 500 ist die am meisten eingesetzte Einstellung in der Orthopädie
Schuhtechnik. Mit einem Aufschäumfaktor von ca. 2,2 und einer Dichte  
ca. 500 kg/m³ hat er die meist eingesetzte Einstellung der PUR-Hartschäume. 
ASTI-OP 500 ist sehr gut nagelbar.

ASTI-OP 700 ist mit einer Dichte von ca. 700 kg/m³ und einem Aufschäum
faktor von ca. 1,6 der stabilste und festeste Schaum in der ASTI-OP Linie.  
Besonders geeignet zur Herstellung von mechanisch hoch belasteten Positiv-
formen und Modellen, z. B. Schuh-, Einlagenleisten und Spitzenzugaben.  
ASTI-OP 700 ist sehr gut nagelbar.

Material
•	 Zweikomponenten-Polyurethan-Hartschaum

Verarbeitung
•	 Mischungsverhältnis: 1:1, Komponente ASTI-OP mit Komponente ASTI-B
•	 Empfohlene Lagerungstemperatur 20 – 25 °C
•	 Vor der Verarbeitung gut durchschütteln
•	 Ca. 30 s rühren
•	 Immer saubere Mischbecher (z. B. REF 74.007.001.03 oder 74.007.001.04) 

und einen sauberen Holzspatel (z. B. REF 60.173.000.00 oder 
74.007.010.26) verwenden.

ASTI-OP 200
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BK.41908

BK.41904

BK.41208

BK.41204

BK.41808

BK.41804

BK.41308

BK.41304

BK.41908

BK.41208

BK.41808

BK.41308

REF Inhalt Aufschäumfaktor VPE

865 g ca. 3,7 1 Flasche

4,6 kg ca. 3,7 1 Kanister

REF Inhalt Aufschäumfaktor VPE

865 g ca. 2,2 1 Flasche

4,6 kg ca. 2,2 1 Kanister

REF Inhalt Aufschäumfaktor VPE

865 g ca. 1,6 1 Flasche

4,6 kg ca. 1,6 1 Kanister

REF Inhalt VPE

865 g 1 Flasche

4,6 kg 1 Kanister

ASTI-OP 300

ASTI-OP 500

ASTI-OP 700

ASTI-B

9﻿



74.002.200.01 1

74.002.200.05 5

74.002.200.0X

PUR-Hartschäume

Verwendung 
Unsere PUR-Hartschäume sind in unterschiedlichen Rohdichten für ein weites
Einsatzspektrum erhältlich. Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete Verarbei-
tungseigenschaften und gute Wirtschaftlichkeit aus. Die Rohdichte wird über die 
Komponente A definiert, Komponente B ist für alle Rohdichten verwendbar.
Bitte bestellen Sie zu Ihrer Wahl des Hartschaumes PUR 200, 300, 500
oder 700 jeweils die Hartschaum-Komponente B in gleicher Menge.

Hartschaum PUR 200 ist mit einer Dichte von 200 kg/m³ und einem Aufschäum-
faktor von ca. 5,5 ein sehr leichter PUR-Hartschaum.

Hartschaum PUR 300 ist ein leichter Hartschaum für Tiefziehmodelle, zur Herstel-
lung kosmetischer Verkleidungen im Prothesenbau u. ä. Mit einem Aufschäumfak-
torvon ca. 3,7 und einer Dichte von 300 kg/m³ ist er leicht und gut schleifbar.

Hartschaum PUR 500 ist die am meisten eingesetzte Einstellung in der Ortho
pädie Schuhtechnik. Mit einem Aufschäumfaktor von ca. 2,2 und einer Dichte ca. 
500 kg/m³ hat er die meist eingesetzte Einstellung der PUR-Hartschäume. Er ist 
sehr gut nagelbar.

Hartschaum PUR 700 ist mit einer Dichte von ca. 700 kg/m³ und einem Auf-
schäumfaktor von ca. 1,6 der stabilste und festeste Schaum. Besonders geeignet 
zur Herstellung von mechanisch hoch belasteten Positivformen und Modellen,  
z. B. Schuh-, Einlagenleisten und Spitzenzugaben. Hartschaum PUR 700 ist sehr 
gut nagelbar.

Material
•	 Zweikomponenten-Polyurethan-Hartschaum

Verarbeitung
•	 Mischungsverhältnis: 1:1, Komponente PUR-Hartschaum mit Komponente B
•	 Empfohlene Lagerungstemperatur 20 – 25 °C
•	 Vor der Verarbeitung gut durchschütteln
•	 Ca. 30 s rühren
•	 Immer saubere Mischbecher (z. B. REF 74.007.001.03 oder 74.007.001.04) 

und einen sauberen Holzspatel (z. B. REF 60.173.000.00 oder 
74.007.010.26) verwenden.

REF Inhalt/kg Aufschäumfaktor VPE

ca. 5,5 1 Flasche

ca. 5,5 1 Kanister

WJT Hartschaum PUR 200
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74.002.300.01 1 

74.002.300.05 5 

74.002.500.01 1

74.002.500.05 5 

74.002.500.10 10 

74.002.500.25 25 

74.002.700.01 1 

74.002.700.05 5 

74.002.700.10 10 

74.002.000.01 1 

74.002.000.05 5 

74.002.000.10 10 

74.002.000.25	 25 

74.002.000.XX

74.002.700.XX

74.002.500.XX

74.002.300.0X

REF Inhalt/kg Aufschäumfaktor VPE

ca. 3,7 1 Flasche

ca. 3,7 1 Kanister

REF Inhalt/kg Aufschäumfaktor VPE

ca. 2,2 1 Flasche

ca. 2,2 1 Kanister

ca. 2,2 1 Kanister

ca. 2,2 1 Kanister

REF Inhalt/kg Aufschäumfaktor VPE

ca. 1,6 1 Flasche

ca. 1,6 1 Kanister

ca. 1,6 1 Kanister

REF Inhalt/kg VPE

1 Flasche

1 Kanister

1 Kanister

1 Kanister

WJT Hartschaum PUR 300

WJT Hartschaum PUR 500

WJT Hartschaum PUR 700

WJT Hartschaum-Komponente B
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BK.43009 865

BK.43009

REF Inhalt/g Aufschäumfaktor VPE

ca. 7,4 1 Flasche

ASTI-TECH Weichschäume

Verwendung
Das Weichschaumsystem ASTI-TECH wird zur Herstellung von individuellen 
Weichschaumeinlagen, Vorfuß- und Zehenersatz, sowie für Sitzschalen, ortho
pädische Sitzkissen und sonstige Polsterungen eingesetzt. Es ist ein offen
zelliges Systeme mit einem sehr guten Rückstellverhalten Als B-Komponente 
(Härter) für alle ASTI-TECH Einstellungen wird ASTI-TECH-B verwendet.

ASTI-TECH 150 ist ein leichter Weichschaum mit einer Dichte von 150 kg/m³ und 
einem Aufschäumfaktor von 7,4. Sehr gut geeignet zur Herstellung von Vor-
fußersatz, Weichschaumeinlagen, sowie Sitzschalen und individuellen Polstern. 
ASTI-Tech 300 ist ein mittelschwerer Weichschaum mit einer Dichte von ca. 
300 kg/m³ und einem Aufschäumfaktor von 3,7 zur Herstellung von Vorfußer-
satz, Weichschaumeinlagen, Maßschuhbettungen und individuellen Polstern.

ASTI-TECH 500 ist ein schwerer Weichschaum mit einer Dichte von ca. 500 kg/m³ 
und einem Aufschäumfaktor von ca. 2,2. Geeignet zur Herstellung von
Maßschuhbettungen und individuellen Polstern.

Material
•	 Zweikomponenten-Polyurethan Weichschaum

Verarbeitung
•	 Mischungsverhältnis: 1:2, 1 Teil ASTI-TECH B, 2 Teile ASTI-TECH 
•	 Empfohlene Lagerungstemperatur 20 – 25 °C
•	 Vor der Verarbeitung durchschütteln
•	 Ca. 30 s rühren
•	 Immer saubere Mischbecher (z. B. REF 74.007.001.03 oder 74.007.001.04) 

und einen sauberen Holzspatel (z. B. REF 60.173.000.00 oder 
74.007.010.26) verwenden.

ASTI-TECH 150
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BK.43008 865

BK.43108 865

BK.43202 433

BK.43008

BK.43108

BK.43202

REF Inhalt/g Aufschäumfaktor VPE

ca. 3,7 1 Flasche

REF Inhalt/g Aufschäumfaktor VPE

ca. 2,2 1 Flasche

REF Inhalt/g VPE

1 Flasche

ASTI-TECH 300

ASTI-TECH 500

ASTI-TECH B
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BK.44061 1

BK.44065 5

BK.44091 150

BK.44095 750

BK.44065

BK.44095

Trennmittel 65/98

Verwendung
•	 Für die sichere Trennung zwischen Form und Modell sowie zwischen Form 

und Werkstück

Material
•	 2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis

Eigenschaften
•	 Das beste Trennmittel, auch zum Versiegeln feuchter Gipse
•	 Zum Ausschwenken von feuchten Gipsen geeignet 
•	 Bildet eine 0,15- 0,30 mm dicke Silikon-Haut
•	 Saubere Leisten ohne Trennmittelrückstände
•	 Vernetzung (Aushärtung) durch Zugabe von 10 - 20 % Vernetzer V51

Vernetzer V51

REF Inhalt/kg Farbe VPE

gelb 1 Flasche

gelb 1 Kanister

REF Inhalt/g VPE

1 Flasche

1 Flasche
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BK.44201 1

BK.44205 5

BK.45132 300

BK.45138 300

BK.45143 300

BK.45142 300

BK.44205

BK.45132

BK.451XX

Trennmittel MO 70

Verwendung
•	 Für die sichere Trennung zwischen Form und Modell sowie zwischen Form 

und Werkstück

Material
•	 1-Komponenten-Wachstrennmittel

Eigenschaften
•	 Bildet einen dünnen Wachsfilm als Trennschicht
•	 Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen
•	 Trocknung durch Ausdunstung der Lösemittel

BKF Silikonknetmasse

Verwendung
•	 Zur Herstellung von elastischen Formen und Modellen
•	 Zur Isolierung von Gelenken und Schienen

Material
•	 Knetbares 2-Komponenten Silikon

Eigenschaften
•	 Individuell einstellbare Shore A-Härte zwischen 20 und 45
•	 Mit der Hand verknetbar
•	 Schleif- und polierfähig
•	 Gute Hautverträglichkeit
•	 Mischungsverhältnis: 1:1, Komponente A mit Komponente B

Silikonknetmasse A

Silikonknetmasse B

REF Inhalt/l VPE

1 Kanister

1 Kanister

REF Inhalt/g VPE

1 Dose

REF Inhalt/g Produkt VPE

45 hart 1 Dose

30 mittel 1 Dose

20 weich 1 Dose
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BK.13101 1

BK.13105 5

Produkt

BK.13403 300 g

BK.13603 300 g

BK.13415

BK.13615

BK.13105

BK.13415

BKF DualEpox Epoxidharz

Verwendung
•	 Laminierharz geeignet für leichte und dünnwandige Bauteile wie z. B.  

Orthesen und Prothesenschäfte

Material
•	 Epoxidharz

Eigenschaften
•	 Zwei Härter für zwei Geschwindigkeiten
•	 Härter sind untereinander mischbar für individuelle Aushärtungszeiten
•	 Farblos/transparent
•	 Ausgehärtete Formteile sind duroplastisch
•	 Sehr gute Benetzung der Verstärkungsfasern
•	 Hohe mechanische Festigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit
•	 Ausgezeichnete Verklebungen mit Holz sowie vielen Metallen und 

Kunststoffen
•	 Mischungsverhältnis: auf 100 g Epoxidharz 30 g Härter zugeben

BKF DualEpox Epoxidhärter

REF Inhalt/kg VPE

1 Kanister

1 Kanister

REF Inhalt VPE

schnell 1 Flasche

langsam 1 Flasche

1,5 kg schnell 1 Kanister

1,5 kg langsam 1 Kanister

BKF DualEpox  
Epoxidhärter schnell

BKF DualEpox  
Epoxidhärter langsam

Beschreibung Schnell aushärtend Langsam aushärtend

Empfehlung Kleine Laminate wie AFO Große Laminate wie KAFO

Mischviskosität ~850 mPas ~500 mPas

Härterzugabe auf 100g Epoxidharz 30g 
Härter

auf 100g Epoxidharz 30g 
Härter

Topfzeit* ~30 min ~60 min

Gelierung nach min* ~40 min ~80 min

Vakuumzeit nach 
Harzeinfüllung*

~mind. 200 min ~mind. 360 min

Laminat entformbar 
nach

~8 h ~12 h

Temperung 2h bei 90°C 2h bei 90°C

Verarbeitungs
temperatur

20-25°C 20-25°C

Lagerungs
temperatur

6-28°C 6-28°C
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BK.40300-1 1000 1000 200

BK.40300-5 5000 1000 200

BK.40301-1 1000 1000 120

BK.40301-5 5000 1000 120

BK.40300-X

BKF DualFlex Gewebe

Verwendung
•	 Aramid/Kevlar-Ersatz mit besserer Harzhaftung
•	 Dient dem Bruchschutz

Material
•	 Hochmolekulares Polypropylen (HMPP)

Eigenschaften
•	 Hohe Festigkeit bei geringer Dichte (ca. 0,84 g/cm³)
•	 Schwarz (unsichtbar im Bauteil)
•	 Hohe Schlagzähigkeit und Ermüdungsbeständigkeit
•	 Resistent gegenüber Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
•	 Hydrophob, nimmt keine Feuchtigkeit auf
•	 UV- und alterungsbeständig
•	 Sehr gute Nachbearbeitung möglich (z. B. Schleifen)
•	 Als Köperbindung in 200 g/m² oder als Leinwandbindung in 120 g/m² lieferbar

REF Länge/mm Breite/mm Gewicht/g/m² VPE

1 Stück

1 Stück

REF Länge/mm Breite/mm Gewicht/g/m² VPE

1 Stück

1 Stück

BKF DualFlex Gewebe Leinwandbindung

BKF DualFlex Gewebe Köperbindung

17﻿



BK.17050 450

BK.55030 50

BK.17050

BK.55030

BKF Alginat 450g mit Farbindikator

Verwendung
•	 Für die Herstellung von synthetischen Formkörpern und Abdrücken mit 

elastischer Struktur

Material
•	 Alginat aus der Braunalge

Eigenschaften
•	 Unbedenklich, hautverträglich, ph neutral
•	 Hochpräzise Abformungen
•	 Schnellabbindend in 2 bis 4 Minuten
•	 Hohe Reißfestigkeit
•	 Dimensionsstabil
•	 Farbindikator zeigt an, wenn die Abformung fertig ist

BKF Polyurethan-Kleber 
 
Verwendung
•	 Verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, 

Polyurethan, Epoxide, Polyester, Metalle

Material
•	 Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethanbasis

Eigenschaften
•	 Schwarz
•	 Topfzeit bei +20 °C 90 Sek.
•	 Handfest (35 % Festigkeit) nach 5 min 
•	 Zugfestigkeit ISO 527 max. 21 N/mm²

REF Inhalt/g VPE

1 Beutel

REF Inhalt/ml VPE

1 Kartusche inkl. 2 Mischdüsen
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Notizen
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Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	 +49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com

ORTHO
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